Vorabinformationen FotoBox

lhre FotoBox sollte nach
dem Aufbau wie auf
dem Bild installiert sein.

Das Blitzlicht wird
automatisch bei einem
Foto aktiviert.

Dauerhatft ist zur
Grundausleuchtung eine
zusatzliche Lampe
aktiviert.

Um eine Uberbelichtung
Zu vermeiden,
installieren Sie bitte den
Blitz so, dass er in den
Blitzschirm hineinblitzt.

Ilhre Fotos werden auf
der FotoBox, sowie
zusatzlich auf dem
eingesteckten USB
Stick gespeichert. Den
USB Stick mit den
erstellten Bildern
behalten Sie direkt nach
der Veranstaltung, die
Bilder laden wir Thnen
im Nachgang zusatzlich
in eine
Passwortgeschiutzte und
zeitlich begrenzte
Online Galerie, welche
Sie mit IThren Gasten
teilen kdnnen.

Bitte folgen Sie nun den
Aufbauanweisungen auf
den folgenden Seiten.




Installation FotoBox
Teil 1 — Stativ, Blitz, Blitzschirm

Stativ aufstellen

Blitz auf der FotoBox
montieren

Blitzschirm am Blitz
einstecken

Blitz Stromkabel &
Signalkabel verbinden

Noch NICHT
einschalten!




FotoBox auf das Stativ
stellen

Dies funktioniert am
besten zu zweit.

USB Stick einstecken

Bitte achten Sie
unbedingt darauf , dass
der USB Stick NICHT
bei ,Drucker / Printer”
angeschlossen ist,
sondern NUR bei

,USB Stick"

Falls Sie einen Drucker bei uns zusatzlich gemietet haben, bitte weiterlesen,
ansonsten bitte dieses Kapitel tberspringen und zum Kapitel ,Installation FotoBox

Teil 3" blattern




Installation FotoBox
Teil 2 - Drucker

o Netzkabel

o Kompaki-Netzadapter
CA-CP200 B

o Papierkassette
PCP-CP400

Drucker aufbauen

Bestandteile

Druckvorgang vor (CJ3).

Formatetikett 1

a

¥ Erste Vorbereitungen

Bereiten Sie die Tintenkassette und die Papierkassette fir den jeweiligen

V¥ Einsetzen der Tintenkassette

Uberpriifen Sie das Format der
Tintenkassette.

« Stellen Sie sicher, dass das Format

der Tintenkassette dem Papierformat
entspricht, das Sie vernwenden werden.

SchlieRen Sie die Abdeckung des
Tintenkassettenfachs.

Setzen Sie die Tintenkassette ein.

Seizen Sie die Tintenpatrone in der
Richtung des Pfeils auf der Patrone ein,
his sie vollstandig eingeschoben und
eingerastet ist.

Schlieffien Sie die Abdeckung des
Tintenpatronenfachs.

CD * Berihren Sie die Farbfolie nicht.
+ Schitzen Sie die Farbfolie vor Staub
» Tintenkassetten dirfen nicht wiederverwendet werden.

Drucker aufbauen

Tintenkasette




@ * Falls die Farbfolie lose ist, drehen Sie die
Transportrolle vorsichtig, um sie festzuziehen.

= Fur eine Tintenkassette mit einer Verriegelung
auf der Unterseite driicken Sie die Vernegelung @/’I = -
et W

Drucker aufbauen

Tintenkasette

(wie gezeigt), um sie zu entsperren, wahrend
Sie die Transportrolie drehen, um die Folie zu
spannen.

Papierkasette
Farbfolie

¥ Einsetzen der Papierkassette

1 Offnen Sie die Abdeckungen.

» Es sind zwei Abdeckungen vorhanden.
Offnen Sie zuerst die aultere Abdeckung
(@) und dann die innere Abdeckung (z)).

2 Legen Sie das Papier ein.

« Nehmen Sie die Papierkassetie aus
der Plastikhille, entfernen Sie alle
Schutzfolien vom Papier, und legen Sie
das gesamte Papier (15 Bogen) in die
Papierkassette ein.

« Das Einlegen von 19 oder mehr Bdgen
kann zu Schaden oder Fehlfunktionen
des Druckers fiihren.

» Halten Sie das Papier wie gezeigt, und
legen Sie es mit der glanzenden Seite
nach oben ein.




Drucker aufbauen

= Wenn Sie Postkarten mit einem
Briefmarkenfeld drucken, legen Sie das .
Papier so ein, dass das Brniefmarkenfeld Paplerkasette
in die gezeigte Richtung zeigt.

2 SchlieBen Sie die innere
Abdeckung.
» Schlielfen Sie die Innenabdeckung, bis
sie vollstandig einrastet.

» Die Aultenabdeckung muss wahrend des
Druckvorgangs gedffnet bleiben.

4 SchlieRen Sie die Abdeckung des
Tintenkassettenfachs.

5 Setzen Sie die Papierkassette ein.
» Stellen Sie sicher, dass die
Aufenabdeckung gedffnet ist (L117),
und setzen Sie die Papierkassette
vollstandig in das Fach ein. (Sie kann ca.
2 cm tief in das Fach eingesetzt werden )

Ausdruck Informationen

Nach jeder erstellten
Fotoserie (4 Bilder)
haben Sie die
Maglichkeit die Bilder
direkt zu drucken.

Sie erhalten einen
Ausdruck der 4
erstellten Bilder, welche
doppelt gedruckt
werden.

4 Bilder sind fur bspw.
das Gastebuch, die
anderen 4 Bilder direkt
"""""""""""""""""""""" fur lhre Gaste zum mit
nehmen.




Installation FotoBox
Tell 3 - Inbetriebnahme

Entfernen Sie bitte nun
die Abdeckung der
Kameralinse

jot inken Seie '

Die Tire an der
FotoBox hinten 6ffnen
und das Stromkabel in
die Steckdose stecken.

Dann die Stromleiste in
der FotoBox anschalten

PC der FotoBox
einschalten




Blitzlicht einschalten

Ihre FotoBox sollte nun
fertig aufgebaut sein

Wir wiinschen lhnen
eine tolle Veranstaltung
und viel Spald mit den
erstellten Bildern.

Bitte folgen Sie
ebenso der
Abbauanleitung nach
Ihrer Veranstaltung,
um Beschadigungen
Zu vermeiden!




Abbau FotoBox

Die FotoBox aktuell noch NICHT vom Strom trennen

Blitz ausschalten

Dieser muss nun ein
wenig abkihlen!

Verbleibendes
Druckermaterial wieder
ordentlich verpacken

PROD.

ROLL SCENE TAKE

DIRECTOR:
CAMERA:

DATE: Day-Night int Ext Mos
Filter Sync

Filmklappe und
Kreidestift
wieder ordentlich
verpacken

Diese Dekorationsartikel
bitte ENTSORGEN




Auf der Funktastatur
(vorher auf der
Unterseite anschalten!)
bitte folgenden Knopf 1x
dricken:

Danach die
Funktastatur wieder
ausschalten!

Die FotoBox wird nun
runter gefahren.

Bitte nun die Abdeckung
vor die Kameralinse
einsetzen

Die Tire an der
FotoBox hinten 6ffnen
und die Stromleiste
ausschalten.

Das Stromkabel aus der
Steckdose ziehen und
ordentlich in die
FotoBox legen.




Den USB Stick auf der
Unterseite entfernen
(dies ist Inr USB Stick
mit den Bildern,
welchen Sie direkt
behalten kénnen!)

Drucker USB Kabel von
der FotoBox auf der
Unterseite trennen

FotoBox vom Stativ
heben.

Dies funktioniert am
besten zu zweit.

Blitz Stromkabel &
Signalkabel vom Blitz
trennen.

Bitte ordentlich
zusammenlegen und
nicht einfach in die
FotoBox fallen lassen!

Blitzschirm vom Blitz
langsam und vorsichtig
demontieren

(! Vorsicht, Lampe
kann noch warm / heil3
sein!)

Danach den Blitz
demontieren




Blitz Stromkabel &
Signalkabel ordentlich
am Pin anhéngen

Wenn der Blitz
abgekdihlt ist, bitte
verpacken

NICHT WENN ER
WARM / HEIR ist!

FotoBox
(Bildschirmseite nach
oben), Tastatur und
Blitzschirm im Case
verpacken.




Stativ einklappen




